
Tor- und Tür-Systeme Dröger GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Hans Dröger, Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) Sebastian Dröger

 

Telefon: 0 34 292 / 86 209 - 0

Fax: 0 34 292 / 86 209 - 1

Service: 0172 / 37 04 979

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Ulpke,

 
wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen - auf der Grundlage der ermittelten Baumaße -
folgendes Angebot. Wir weisen darauf hin, dass das Angebot auf der Grundlage von Dübelmontage, auf festem
,geradem und geputzten Bauuntergrund kalkuliert wurde. Die Montagefreimaße sind entsprechend des
Produktes zu gewährleisten.Eine Unterkonstruktion nach Vorgabe des Türherstellers ist bauseitig zu erbringen. 
 
Achtung: durch die De- und Montageleistungen könnten Nachfolgearbeiten für
Fußbodenbelag, Fliesen und Sockelleisten, sowie Putz- und Malerarbeiten notwendig
werden, die im Angebot nicht enthalten sind. 
 

TTS Dröger GmbH & Co. KG • Klingaer Straße 2c • 04821 Polenz E-Mail: info@tor-tuer-systeme.de

Internet: www.tor-tuer-systeme.de

Tor- und Tür-Systeme

Dröger GmbH & Co. KG

Klingaer Straße 2c

04821 Polenz

Raiffeisenbank Grimma

BIC: GENODEF1GMR

IBAN: DE89 8606 5483 0308 0049 88

Finanzamt Grimma

Steuer-Nr.: 238/166/23618

USt-Id: DE813640124

Amtsgericht Leipzig

HRA 14135

Dussmann Service Deutschland GmbH

Herr Ulpke

Brühl 66

04109 Leipzig

Angebot
Angebot-Nr.: AN2021/09-1187

Belegdatum: 03.09.2021

Projekt: P2020/10-2201

Gültigkeit bis: 31.10.2021

Leistungsort: Dussmann Service Deutschland GmbH
(Brühl 66, 04109 Leipzig)

Kunden-Nr.: KD2020/04-0110

Kunden-Konto: 2231

Innendienst: Lehmann, Karsten

Telefon: 0342928620923

E-Mail: vertrieb@tor-tuer-systeme.de

Außendienst: Weber, Thomas

Telefon: 034292/86209-9

E-Mail: vertrieb@tor-tuer-systeme.de

Einbruchschaden Käthe-Kollwitz 9 - it factum + Nachtrag Bodenausgleich

Pos. Beschreibung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

1 Staubschutz stellen, Demontage und Entsorgung alte

Tür
1,00 Stück 355,00 €

Pos. Beschreibung

1.1 Stundenverrechnungssatz Demontagevorbereitung und Demontage

bei gegeben Montagefreimaßen  (2AK)

355,00 €
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Erstellen eines Staubschutzes beidseitig

Türblatt aushängen und entsorgen

Zarge freistemmen und aus dem Mauerwerk brechen (Vollvermörtlung)

1.2 Kleinmaterial zur Ausführung

für den Staubschutz: Klebeband, Folie

1.3 Entsorgung Sperrmüll

aufbereitet und nach den Materialien getrennt

gemäß den Entsorgungsrichtlinien

2 Lieferung und Montage T90-RS -1 Türelement

Schörghuber mit Stahlsanierungszarge Ausführung ohne

RC 2

1,00 Stück 4.850,00 €

Pos. Beschreibung

2.0 Gleitschienenschließer und Bodendichtung für T30/RS Türen sind
zwingend erforderlich.

2.1 Produkt:

FORM T90 /RS-1 Brand-/Rauchschutztür

Modell 8.00 MSF

min. 80% PEFC zertifiziert TT-PEFC - COC119

Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS -Zulassung  : Z-6.20-1933

Rauchschutz DIN  18095

Klimaklasse II ( Prüfklima "b" gemäß  DIN EN 1121)

mech. Beanspruchung 4 ( "E" Extrem) nach DIN  EN 1192 Gutachten  255 425 71

Türblatt:

Türblattdicke  ca. 70 mm gefälzt , für den Innenbereich

Zarge:

zweigeteilte Stahlzarge für nachhaltigen Einbau, Laschen-Klemm-

Befestigung (Trapezanker)

Blech verz. (Pulverbeschichtung siehe unten), Dicke 1,5 mm, verschweißt,

Sonderdistanzschiene von unten  verschraubt, in Massivwand

Spiegel 40/55 mm, Schattennut 10/10 mm, Spezialdichtung grau ohne Bodeneinstand,

Maße :

BR-B  1125 mm x BR-H 2125 mm

DIN rechts

Türblattgewicht  131 kg

Oberfläche:

Türrblatt FurnierRotbuche, transparent lackiert

Stahlzarge: pulverbeschichtet in RAL 7015 schiefergrau

Türblattkante Furnierkante 3-seitig Rotbuche transparent lackiert

Bänder :

2 x VX 7939/160, 3 dim. verstellbar, Edelstahl matt,

2 x Bandaufnahme -Element VX 7611 (3-dim.) in der Zarge

Schloß:

4.850,00 €
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Dreifachveriegelunng KFV MFP EP930 EFS PZW20/-65, PZ-gelocht,

ohne Zylinder, DORN 65mm, Nuss 9mm

DIN 18250, PZ -gelocht,  ohne Zylinder Dorn 65 m, mit Klemmnuß  9 mm, Entfernung

Nuß /Zylinder  72 mm

mit Panikfwechselfunktion E  (einseitig Knopf) Auswärts gemäß DIN EN179,

Stulp Nirosta; Stulpbreite 20 mm

Drücker:

Es1-7RC2) geprüfter Standard-FS-Schutzbeschlag ohne Zylinderabdeckung 8Zylinder-

Ziehshutz),

Edelstahl matt gebürstet,  mit Langschild, Stifft 9mm,

Wechselgarnitur (incl. Langschildbohrung),  Knopf auf Bandseite

Schließer:

Gleitschienenschließer TS FORM G, Schließkraft En 3-5 (einstellbar)

Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig

Zusatzausst.:

1 x absenkbare Bodendichtung

2.2 Kleinmaterial zur Ausführung

2.3 Servicefestpreis für die Montage der Drehflügeltür

T90 1-flügelige mit Umfassungzarge

Normale Dübelmontage der vorhandenen Maueranker

Türschließermontage mit werkseitige Vorfertigung

ohne Zargenverpressung

2.4 Verpressen der Türzargen mit Zementmörtel

3 Aufpreis für  Türelement  Pos 2  in RC2 1,00 Stück 1.840,00 €

Pos. Beschreibung

3.1 Aufpreis zu Pos. 2  Ausführung in RC 2

Produkt:

FORM T90 /RS /RC2-1 Brand-/Rauchschutz-/Einbruchschutztür

Modell 8.10 MSF

min. 80% PEFC zertifiziert TT-PEFC - COC119

Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS -Zulassung  : Z-6.20-1933

Rauchschutz DIN  18095

Klimaklasse II ( Prüfklima "b" gemäß  DIN EN 1121)

mech. Beanspruchung 4 ( "E" Extrem) nach DIN  EN 1192 Gutachten  255 425 71

Türblatt:

Türblattdicke  ca. 70 mm gefälzt , für den Innenbereich

Zarge:

zweigeteilte Stahlzarge für nachhaltigen Einbau, Laschen-Klemm-

Befestigung (Trapezanker)

Blech verz. (Pulverbeschichtung siehe unten), Dicke 2 mm, verschweißt,

Sonderdistanzschiene von unten  verschraubt, in Massivwand

Spiegel 40/55 mm, Schattennut 10/10 mm, Spezialdichtung grau ohne Bodeneinstand,

Falzluftbegrenzer, Schließstanzung verstärkt, Schließblech Edlestahl geschliffen (für E-

Öffner)

Maße :

1.840,00 €
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BR-B  1125 mm x BR-H 2125 mm

DIN rechts

Türblattgewicht  131 kg

Oberfläche:

Türblatt Furnier Rotbuche, transparent lackiert

Stahlzarge: pulverbeschichtet in RAL 7015 schiefergrau

Türblattkante Furnierkante 3-seitig Rotbuche transparent lackiert

Bänder :

2 x VLX 7729-160, 3 dim. verstellbar, Edelstahl matt, Banddrollen verschweißt

zusätzliche Stiftsicherung (wegen Einbruchschutzes Bandseite)

2 x Bandaufnahme -Element VX 7611 (3-dim.) in der Zarge

Schloß:

Dreifachveriegelunng KFV MFP EP930 EFS PZW20/-65, PZ-gelocht,

ohne Zylinder-Ziehschutz, DORN 65mm, Nuss 9mm

DIN 18250, PZ -gelocht,  ohne Zylinder Dorn 65 m, mit Klemmnuß  9 mm, Entfernung

Nuß /Zylinder  72 mm

mit Panikfwechselfunktion E  (einseitig Knopf) Auswärts gemäß DIN EN179, DIN linka,

Stulp Nirosta; Stulpbreite 20 mm

Drücker:

RC2-(Es1-) geprüfter Standard-FS-Schutzbeschlag ohne Zylinder-Ziehshutz,

Edelstahl matt gebürstet,  mit Langschild, Stifft 9mm,

Wechselgarnitur (incl. Langschildbohrung),  Knopf auf Bandseite

Schließer:

Gleitschienenschließer TS FORM G, Schließkraft En 3-5 (einstellbar)

Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig

Zusatzausst.:

1 x absenkbare Bodendichtung  Schall - Ex DUO l15G

E-Öffner: Modell DORMA Fire 448 RR Lucky 12 - 25 v DC, Ausführung A

(Standard für Spiegel ab 35 mm), mit Rückmelder , mit Freilaufdiode für Überlastschutz

2 x Sicherungsbolzen Bandkante (Edelstahl), 2 x Falzluftbegrenzer Bandkante,

am Stftteil der untern und oberen Sicherungsbolzen Bandkante befestigt

(4) Minderpreis  für Ausführung Pos.3 ohne E-Öffner -1,00 Stück 690,00 €

Pos. Beschreibung

4.1 Ausführung Pos. 3 ohne E-Öffner

mit folgenden Änderungen:

Zarge:

zweigeteilte Stahlzarge für nachhaltigen Einbau, Laschen-Klemm-

Befestigung (Trapezanker)

Blech verz. (Pulverbeschichtung siehe unten), Dicke 2,0 mm, verschweißt,

Sonderdistanzschiene von unten  verschraubt, in Massivwand

Spiegel 40/55 mm, Schattennut 10/10 mm, Spezialdichtung grau ohne Bodeneinstand,

Falzluftbegrenzer, Schließstanzung verstärkt

(-690,00 €)
Alternativ
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Zahlungsbedingungen: Fällig ohne Abzug, innerhalb von 14 Tagen. 

 

Leistungsort: Dussmann Service Deutschland GmbH (Brühl 66, 04109 Leipzig)

Zusatzaustattung.

1 absenkbare Bodensichtung

2 Sicherungsbolzen Bandkante (Edelstahl), 2x Falzluftbegrenzer Bandkante, am

Stiftteil der unteren und oberen Sicherungsbolzen bandkante befestigt

5 Zusatzleistung Bodenausgleich 1,00 Stück 295,00 €

Pos. Beschreibung

5.1 Der Öffnungswinkel der Tür wird durch das auf schleifen auf den Bodenfließen vor erreichen der
vollen Durchgangsbreite vermindert.
Bei einer höheren Montag über dem Fußboden entsteht ein zu großer Abstand unter dem Türblatt
im geschlossenen Zustand.
Daher sind Anpassungsarbeiten mit einer Bodenlinsenkopfschwelle ca. 3 mm notwendig.
Gleichzeitig ist ein Bodentürstopper nach erreichen der vollen Öffnungsbreite zu setzen damit der
Türflügel nicht auf dem überhöhten Fließen auf stoppt und verklemmt.
Damit wäre der Fluchtweg abgesichert, die Brandschutztür schließt selbständig und die Einbaumaße
werden eingehalten

5.2 Stundenverrechnungssatz Fachmonteur

Montage Bodenschwelle Dübelmontage

Montage Türstopper

5.3 Bodenschwellendichtung

Renovierungsschiene ALU unter dem Türblatt

silberfarbig eloxiert

5.4 Türpuffer  Alu silber

Druchmesser 70 mm Höhe 20 mm

Dübelmontag auf Boden ohne Beilagen

295,00 €

6 An.- und Abfahrt zum Bauvorhaben 2,00 Stück 0,00 €

Pos. Beschreibung

6.1 An- und Abfahrt zum Bauvorhaben

Fahrzeit ohne Fahrzeug

6.2 Servicefahrzeug

kompl mit Werkzeugausrüstung

0,00 €

Nettobetrag 7.340,00 €

MwSt. 19,00 % 1.394,60 €

Gesamtbetrag 8.734,60 €

Abweichende Lieferadresse

Dussmann Service Deutschland GmbH

it - factum

Käthe-Kollwitz-Str.  9

04109 Leipzig
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Alle genannten Preise verstehen sich rein netto, zur regulären Arbeitszeit zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer,
einschließlich fachgerechter mechanischer Montage nach Meterrissvorgabe bzw. Fertigfußboden.  
 
Einschließlich Elektroinstallation bei kompletter bauseitiger Kabelzuführung, jedoch ohne eventuelle erforderliche Mauer-,
Beton, - Fundament-, Putz- und Verfugungsarbeiten und ohne Gerüst- und Hebezeugstellung.  
 
Versiegelung, Fugenabdichtung, Anschlusswinkel bzw. Bleche, sowie Bodenanschlüsse sind nicht im Angebot enthalten
und werden, wenn gewünscht nach Aufwand durchgeführt.  
 
Der Fußboden im Bereich der Türöffnung muss in der gesamten Türbreite waagerecht sein.  
 
Der Montagebereich muss frei zugänglich sein. Zur ordnungsgemäßen Abrechnung ist nach Montageabschluss mit dem
Montageleiter eine Abnahme bzw. Sichtabnahme bei Teilleistungen durchzuführen.  
Wir hoffen Ihnen ein gutes Angebot unterbreitet zu haben und sichern Ihnen schon heute eine fachgerechte Ausführung der
beschriebenen Leistungen zu. Wir erwarten gern Ihren geschätzten Auftrag. 
 
Die aufgezeigten Preise sind speziell auf das Projekt (gültig bis 31.10.2021), zur Ausführung innerhalb der regulären
Arbeitszeit, abgestimmt. Diese Preise sind nicht pauschal übertragbar auf andere Vorhaben. Lieferung und
Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie
unter www.tor-tuer-systeme.de. 
 
Bitte überprüfen Sie die obige Rechnungsadresse, Leistungsempfänger und den Leistungsort. Eventuelle Änderungen
erbitten wir vor Rechnungsstellung bekannt zu geben. Beachten Sie, dass bei Änderungen nach Rechnungsstellung
Bearbeitungskosten von 15 € anfallen. 
 
Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO 
 
Tor & Tür Systeme Dröger GmbH & Co. KG, erhebt ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung ihrer
vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten 
sowie zur Direktwerbung.  
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs.
1b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer  
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.  
Sie haben das Recht, der Verwendung ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung  
jederzeit zu widersprechen. Zudem sind sie berechtigt, Auskunft der bei uns über 
Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger
Datenspeicherung die Löschung der Daten zu  
fordern. Wenden sie sich bitte an info@tor-tuer-systeme.de.  
 
Geben Sie uns die Möglichkeit auch hier unsere Zuverlässigkeit, Termintreue und Fachkompetenz unter Beweis zu stellen.
Bei Rückfragen zu unserem Angebot in kaufmännischen und technischen Details stehen wir Ihnen unter der Rufnummer
034292/862093 und Fax 034292/86209-1 jederzeit gern zur Verfügung. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen

Tor- und Tür-Systeme Dröger GmbH & Co. KG

Karsten Lehmann

Verkauf/Vertrieb

Tor- und Tür-Systeme

Dröger GmbH & Co. KG

Klingaer Straße 2c

04821 Polenz

Raiffeisenbank Grimma

BIC: GENODEF1GMR

IBAN: DE89 8606 5483 0308 0049 88

Finanzamt Grimma

Steuer-Nr.: 238/166/23618

USt-Id: DE813640124

Amtsgericht Leipzig

HRA 14135
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